
Technische Specificatielijst, Theater Posa; 
 
Toneel 
Breed 14,25 meter 
Diepte 7,15 meter 
 
Beide zijde tot maximaal 3 poten (6 totaal) 
 
Tribune 
Breed 12,55 meter 
Diepte 3,10 meter 
 
88 vaste zitplaatsen  
Kan worden uitgebreid tot max. 125 zitplaatsen 
 
Backstage  
Breed 14,25 meter 
Diepte 5,60 meter 
 
Beide zijde op-/afgangen 
 
Multimedia 
Beamer + Projectiescherm: Op aanvraag 
Dvd-speler: Op aanvraag 
PC/laptop: Standaard aanwezig 
 
Lichtinstallatie 
Lichtcomputer: ADB Tenor 
Dimmer: Q Pack 12 Channel 
Zaallicht: Apart te bedienen vanuit regiecabine  
Aansluitpunten en bekabeling op tekening opvraagbaar 
 
Lampen  
PC schijnwerpers: 8x 1 KW 
Profielschijnwerper: 1x 1 KW 
Par: 7x Led Par 36 
Par: 12x Led Par 56 
Par :7x Par 56 
Filters, filterramen en barndoors zijn aanwezig. 
 
Geluid 
Versterker: Skytec 
Geluidstafel: Monacor MPX-8200  
Speakers: 2 x Standaard aanwezig 
cd-player: 2 x Standaard aanwezig 
minidisk: Sony, 1x Standaard aanwezig  
Microfoons: Op aanvraag  

 

Concertvleugel 
 Yamaha G2, standaard aanwezig 
 
Overige 
Extra zitplaatsen op tribune (tot max. 125 op aanvraag) 

Statafels compleet 5x 

Biertafels incl. bankjes 5 x 


